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INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO Y DESARME DE LAS PISTOLAS AUTOMATICAS "STAR". 
MODELOS FR, CALIBRE .22, "LONG RIFLE" 

Descripci6n. Estas pistolas son del tipo semi-autom&tico, es decir, se utiliza el retroceao de cada dlsparo para expulsar 
el cartucho disparado, amartlllar el percutor e Introducir un nuevo cartucho en la rec^mara. 

Para sacar el cargador. Coja debidamente la pistola con la mano derecha y oprimiendo el botdn lateral, quo se acomoda 
al pulgar derecho, se desprenderd el cargador de sir alojamiento, 

Para ilenar el cargador. T enga el cargador en la mano izquierda, tome un cartucho con ia derecha y con la parte de atrdls 
hacia arriba m6talo por entre los hordes del cargador, empujando el elevador e Introduciendo el cartucho de modo que su 
parte trasera se apoye en el lado piano del cargador. Repita esta operacidn hasta que queden dentro los diez (10) cartuchos, 
Jo que fdcilmente podrd comprobar a trav^s de la ranura lateral que a este objeto tiene el cargador. 

Para cargar la pistola. introdOzcase el cargador dentro de la empuhadura de la pistola hasta su tope m&ximo, tenlendo 
cuidado de que quede sujeto por el enganche. Cola el cerrojo por la parte rayada entre el dedo pulgar y el dedo fndice de 
la mano Izquierda y tire de hacia atr^s hasta su flmite mdxlmo. Su6ttelo seguidamente y en su movlmiento hacia adelante 
sacarA un cartucho del cargador y lo introducir^ en la rec4mara, quedando el arma dispuesta para el dlsparo. 

Para disparar la pistola. Sostenga la pistola en la posicidn de tiro y oprima el disparador. La deflagracidn del cartucho 
forzard el cerrojo hacia atr^s, lo que ocaslonarfi la extraccibn y expulsion de la vaina vada, amartillarO de nuevo el percutor 
y en su movimiento de vuelta hacia adelante. bajo la presiOn del muelle recuperador, IntroducirO un nuevo cartucho en la 
recOmara. La pistola estO nuevamente dispuesta para el dlsparo. Esto se repite tantas veces como se oprima el disparador 
hasta que el cargador quede vacto, en cuyo.momento la retenida se enclave en el cerrojo y lo mantiene abierto, sirviendo 
as! como una indlcaciOn al tirador de que se han agotado los cartuchos y ha de reemplazar un nuevo cargador lleno. Presio- 
nando sobre la retenida hacia abajd permitirO que el cerrojo vuelva a su posiciOn normal. 

Si le fallase un cartucho, vuelva a montar el percutor y oprima de nuevo el disparador. 

Para usar el seguro. Hay previsto un seguro que bloquea positivamente el cerrojo y el percutor cuando es empujado 
hacia arriba. Cuando ei seguro estO en su posiciOn baja y se halla visible un punto rojo, la pistola estO lista para su tuncio- 
namiento. 
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Para desarmar y armar la pistola. 

1. Saque el cargador. 

2. Monte el percutor. 

3. Oprima con el dedo pulgar de la mano derecha el botOn del enganche del cerrojo situado frente al seguro y, mientras 
que mantiene la presiOn sobre el botOn del enganche, coja el cerrojo con la mano Izquierda y empOjelo aproximadamente 
de 5 a 6 mm hacia atrOs y levOntelo. El cerrojo se desprenderO as( del armazOn. 

Para armar la pistola. Proceda en sentido inverso. 

Para descargar la pistola. Saque el cargador en la forma arriba indicada. Si queda aOn un cartucho en la rec^mara. 

tire del cerrojo hacia atrOs. Esta operaciOn extraerO y expulsarO el cartucho. Al maniobrar con el arma tenga siempre 

cuidado de no apoyar el dedo en el disparador. 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL MEJOR FUNCION AMIENTO DE LAS PISTOLAS "STAR". 

MODELOS FR. CALIBRE .22, "LONG RIFLE" 

1. Todas las partes movibles deben ser ligeramente aceitadas. 

2. Limpie el cahOn y ia recOmara despuOs de disparar. La formaciOn de residues en la recOmara puede causar fallos debido 
a que el cartucho no queda completamente alojado en la recOmara. £1 caOOn y la recOmara deben ser limpiados desde 
atrOs. Evite la limpieza desde la boca. Frote siempre el exterior del arma despuOs de su uso con un paho ligeramente 
aceitado. 

3. Para lograr mejores resultados uso cartuchos lubriOcados. Evite el uso de cartuchos con bala sin lubriflcar o que tengan 

blindaje de cobre. 

4. Debe tenerse cuidado para evitar que el cargador se abolle o estropee de alguna otra forma. 

6. Cuando se desee practicar el tiro en seco se debe introducir un cartucho disparado en la recOmara, puesto que de lo 
contrario la punta de la aguja de percusiOn golpearO contra el borde de la recOmara y formarO una muesca. Eslo estro- 
pearia el cafiOn y ocasionaria fallos al amortiguar los subsiguientes golpes de la aguja de percusiOn. 
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PIIZAS COMPONENTE8 DE LAS PISTOLA8 **8TAR" M0DEL08 FR. FR-8PORT Y FR-TAROET 



360101 ArmazOn. 

010203 Botador. 

010204 Pfksador del botador. 

010306 Percutor con su pata y pasador. 

360300 Reaorte del percutor. 

360310 Plt6n del resorte del oercutor. 

010311 Eie del percutor. 

010414 Rador. 

010415 EJe del flador. 

010416 Reaorte del flador. 

010610 DIsparador. 

010620 EJe del dieparador. 

010^ Resorte del disparador. 

010622 Plt6n del disparador. 

010623 Biela. 

010624 Eje de la blela. 

010628 Enganche del cargador. 

010620 Petti Ho del enganche del cargador. 

010630 Reeorte del enganche del cargador. 

360636 Seguro de aleta. 

010638 Piton del seguro de aleta. 

010630 Resorte del seguro de aleta. 

360941 Retenida del cerrojo. 

360942 Pitdn de la retenida del cerroja 
360043 Reeorte de la retenida. 

011040 Enganche del cerrojo. 

011061 Resorte del enganche del cerrojo. 

011153 Tubo del cargador. 

011154 Elevador. 

011156 Reeorte del cargador. 

011167 Tapdn del cargador. 

011158 Enganche del tapdn del cargador. 

361160 Botdn del elevador. 

‘ Para modelos FR-SPORT y FR-TARGET soiamente. 

■ Se sumlnistran bajo pedido especial para los modelos 



361261 Cahdn de 110 mm para mod. FR. 

371261 Caftdn de 150 mm para mod. FRS. 

381261 Caftdn de 180*mm para mod. FRT. 

361365 Cerrojo. 

011366 Extractor. 

011368 Pitdn del extractor. 

011360 Resorte del extractor. 

011370 Aguja de percusidn. 

011371 Pasador de la aguia de percusidn. 

011372 Resorte de la agufa de percusldn. 

011374 Mira para el modelo FR/110 mm. 

021374a *• Mira (para tiro de precisidn). 

021374b ^ Mira (para tiro a eilueta). 

021376 * Tornillo de mira. 

021376 * Base de mira. 

021377 • Resorte de mira. 

361460 Gula tope del resorte recuperador. 

011483 Reeorte recuperador. 

021587 • Punterla. 

021568 * Tornillo de punterla. 

011600 Baqueta de llmpieza. 

361895 Cacha derecha. 

361896 Cacha izquierda. 

361807 Tornlllos de caches. 

0221140a • Ranco derecho del contrapeeo para mod. FRS 

0221140b * Flanco izquierdo del contrapeeo para nr>od. FRS 
y FRT. 

0221141 • Tornlllos de) contrapeso para mod. FRS y FRT. 
0221142 * Arandelas de tornlllos del contrapeso oara FRS 
y FRT. 

Llave para tornillo Allen de ‘V (5 mm exdgono). 



FR-SPORT y FR-TARGET Onicamente. 



At PEDIR P1EZAS DE REPUESTO SIRVASE INDICAR EL MODELO DE SU PISTOLA Y 8U NUMERO DE SERIE 
O BIEN DIRIJA8E AL COMERCIANTE QUE LE VENDIO EL ARMA 




